
                                     
Фазы определяются индикатором и 
подключается к входу (A B C) клемма 5‑7. 
Фаза А подключается к клемме А (5), 
фаза В к клемме В (6), фаза С к клемме С (7).
Ноль ‑ подается на клемму N (4). 
Нагрузка подключается через контактор к 
клеммам 1, 2 и 3 (нормально открытый и 
закрытый контакты).
Каждая фаза будет отображаться на 
соответствующем индикаторе.

Для работы прибора необходимо обеспечить 
надежный контакт в клеммном соединении. 
Слабо затянутые контакты могут привести 
к перегреву клемм и проводов, перетянутые ‑ 
к их повреждению. 

 
     

     

              

      

   Максимальный ток нагрузки
   Измеряемое напряжение
   Время выключения            
   Погрешность измерения
   Значение верхнего предела
   Значение нижнего предела 
   Время задержки включения
   Выносливость контактов
                     
   Габаритные размеры
   Масса 
   Степень защиты прибора
   Рабочая температура

                  
6 А
50‑400 В 
≤0,05 с
не более 5 В
230‑270 В
100‑210 В
5‑600 с
100 000 
включений
52 х 90 х 65 мм
0,3кг
Ip20
‑5°С ... +45°С 

2 3

Инструкция по 
эксплуатации

 
УКН‑380с

Реле напряжения
Вольт контроль

     Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации прибора ‑ 5 лет 
с момента покупки. 
В течение гарантийного срока эксплуатации 
изготовитель производит ремонт прибора, в 
случае выхода его из строя при соблюдении 
потребителем правил хранения, установки и 
эксплуатации.  
Гарантийное обслуживание осуществляется при 
предоставлении заполненного гарантийного 
свидетельства с указанием причины возврата, 
а также соблюдении условий гарантии.
Гарантийная замена осуществляется при 
наличии недостатков изделия, возникших 
по вине изготовителя. При необходимости 
производится проверка качества изделия. 
Гарантийная замена осуществляется лишь, в
случае если изделие не было в употреблении,
сохранен товарный вид и потребительские 
свойства.

Гарантийный ремонт осуществляется в течении
14 дней.
Изделие не подлежит гарантийному 
обслуживанию в следующих случаях꞉ 
1.  Истек гарантийный срок.
2.  Наличие явных признаков неправильной 
     эксплуатации изделия. 
3.  Самостоятельный ремонт пользователем.
4.  Наличие следов попадания влаги (жидкости),
     а также механических повреждений.
5.  Удара молнии и других причин, находящихся 
     вне контроля производителя.  

     Монтаж и подключение

Устройство крепится на стандартную монтажную 
рейку шириной 35 мм (DIN‑рейка) и занимает в 
ширину три стандартных модуля по 18 мм. 
Для подключения прибора необходимо подвести 
провода питания и управления контактором. 
Зачистите концы провода длиной 10 мм, более 
длинные концы могут привести к замыканию. 
При использовании многожильного провода для 
подключения необходимо применять кабельные 
наконечники, чтобы не повредить жилы при 
обжатии в клемме. 
 
Выполните подключение согласно Схеме 1.

Для подключения нагрузки необходимо использовать контактор.

     Назначение и принцип работы

Реле напряжения Вольт контроль 
предназначено для непрерывного контроля 
величины напряжения в трёхфазной сети 
переменного тока и автоматического 
отключения потребителя при выходе значения 
напряжения за установленные пределы, а также
при асимметрии (перекоса) фаз и при 
отсутствии сетевого напряжения по каждой фазе.
Прибор управляется микроконтроллером, 
который измеряет, анализирует и отображает 
действующий уровень напряжения электросети
по каждой фазе. 
Коммутация нагрузки осуществляется 
электромагнитным реле. 
Пределы отключения и время задержки 
включения устанавливаются пользователем 
с помощью кнопок на передней панели. 
Установленные значения сохраняются в 
энергонезависимой памяти.

Технические характеристики

Общие технические характеристики
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꞉hselectro РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ

20꞉00 

Ã 220
B 220
C 220

50Гц
47°C 

Зафиксирован скачок напряжения.
Подробнее в журнале аварий
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     Эксплуатация / изменение настроек 

Убедитесь в правильности монтажа и подайте
напряжение. На дисплее отобразится 
действующее напряжение по каждой фазе 
и будет  мигать. Во всех случаях мигание 
индикатора означает, что напряжение на выходе 
устройства отсутствует.

Если напряжение по каждой фазе не выходит за 
установленные пределы (180‑250В по 
умолчанию) и нет асимметрии фаз, через 
5 секунд прибор подключит нагрузку к сети, 
индикатор перестанет мигать.
 
В дальнейшем при любом 
повышении / понижении 
уровня напряжения сети, 
или асимметрии фаз 
устройство отключит 
нагрузку, индикатор 
в мигающем режиме будет 
индицировать уровень 
напряжения в сети.
В нижней части дисплея 
будет описание аварии.

Нагрузка не будет 
подключена до тех пор, 
пока напряжение 
не нормализуется.
После чего, на дисплее 
отобразится сообщение
о наличии аварии. Более подробную информацию 
об аварии (время и причина сработки), можно 
посмотреть в журнале аварий.

В случае неправильного 
подключения фаз, 
на дисплее высветиться 
соответствующее 
сообщение. Нагрузка будет 
отключена. 

  Время задержки включения при защите 
  холодильников, кондиционеров и систем, в которых 
  присутствуют компрессоры, рекомендуется увеличить 
  до максимума.   

     Калибровка вольтметра 

Если показания вольтметра неверны, их можно
откорректировать. Для этого необходимо войти 
в пункт меню “Калибровка” и откорректировать
значения в соответствии с эталонным 
мультиметром.

   

     Журнал аварий 

Журнал аварий сохраняет все произошедшие 
аварийные события в энергонезависимой памяти.
Записываются все выходы 
напряжения за 
установленные пределы 
(по каждой из фаз), 
внутренний перегрев 
и включение реле после 
нормализации параметров. 
Журнал хранит 100 записей, 
после чего старые записи 
затираются новыми. Записи отображаются 
от самых новых к более старым.
Сначала показываются 
события текущего дня. 
Если перейти в календарь, 
дни недели, в которых есть
аварийные события, 
выделены квадратом. Можно
перейти на эти дни 
и просмотреть сохраненные 
события. 
При необходимости, запись можно удалить. Нажав 
кнопку «ОК», высветиться сообщение 
«удалить запись?». Для подтверждения повторно 
нажимаем «ОК». Одновременное нажатие кнопок
«+» и «‑» предлагает отчистить журнал.

     Контроль внутреннего перегрева 

Если температура внутри 
корпуса прибора превысит 
70°С, произойдет аварийное 
отключение нагрузки, на 
дисплее будет мигать 
красным значение 
внутренней температуры. 
Устройство перейдет 
в рабочий режим когда  
температура внутри корпуса 
опуститься до 60°С.

Возможные причины перегрева и способы их 
устранения꞉
  ‑  длительное превышение максимального 
     тока нагрузки.
     Необходимо уменьшить нагрузку 
  ‑  плохой контакт в клеммном соединении. 
     Обеспечить надежный контакт в клеммном 
     соединении.

    Возможные неполадки и методы их 
    устранения 

При включении отображается нормальный 
уровень напряжения, но нагрузка 
не включается.
Необходимо꞉
Проверить значение времени задержки 
включения.
См. пункт “Задержка включения”.

На дисплее отображается надпись 
“Внутренняя температура выше 70ºC”. 
Значение температуры мигает, нагрузка 
отключена.
Причина꞉
Внутренний перегрев прибора.
Необходимо꞉
См. пункт “Контроль внутреннего перегрева”.

При включении дисплей не горит, нагрузка 
не включается.
Необходимо꞉
Убедится в наличии напряжения питания.

Во всех остальных случаях обращайтесь в 
Сервисный центр.

Для обращения в сервисный центр заполните 
необходимую информацию.
     

Владелец꞉

Конт. тел.

Причина возврата

(Фамилия имя отчество)

(инф. для сервисного центра)

ПРОГРАММЫ МЕНЮ 
Программы
Дата / Время
Настройки
Вид

НАСТРОЙКИ
Нижний предел Umin
Верхний предел Umax 
Асимметрия фаз
Задержка включения

Звук
МАХ внутр.температура
Внутр. температура

190В 
250В
50В
5сек

Вкл
80ºC
25ºC

При нажатии на кнопку меню открывается окно 
с настройками, где можно изменить такие параметры꞉

Настройки꞉ настройка основных
параметров работы 
(см, пункт «Настройки»). 
Журнал аварий ‑ просмотр 
истории событий, включений/ 
выключений реле. 
Время и дата꞉ настройка 
текущего времени, дня недели 
и корректировка хода часов.
Калибровка꞉ корректировка показаний вольтметра 
и амперметра.
Версия꞉ просмотр версии прошивки устройства.

МЕНЮ 
Программы
Дата / Время
Настройки
Вид

МЕНЮ 

Пункт меню Настройки, 
содержит следующие параметры꞉ 
1.   Нижний предел U  ‑ min
      установка нижнего предела 
      напряжения. В диапазоне 
      100‑210В, с шагом 1В 
      (заводская установка 190В).
2.   ерхний предел  ‑ В Umax
      установка верхнего предела 
      напряжения. В диапазоне 
      230‑270В, с шагом 1В 
      (заводская установка 250В).
3.   Асимметрия фаз (перекос фаз) ‑ максимальная 
      допустимая разница между значениями напряжения 
      разных фаз. При ее превышении нагрузка будет 
      выключена. Устанавливается в диапазоне 30‑80В 
      (по умолчанию 50В).
4.   Задержка включения ‑ время, которое отсчитает 
      устройство, прежде чем включит нагрузку. 
      Диапазон 5‑600сек, с шагом 5сек (по умолчанию 5сек).

 
5.   Звук ‑ включение/выключение звукового сигнала при
      аварийных ситуациях
6.   МАХ внутренняя температура ‑ значение 
      максимальной внутренней температуры, при которой 
      произойдет отключение нагрузки 
      (защита от внутреннего перегрева).
7.   Внутренняя температура ‑ показания температуры 
      внутри корпуса прибора

    

Основные настройки

Пункт меню «Настройки»

Настройка
Журнал аварий
Время и дата
Калибровка
Яркость
Версия

МЕНЮ 
Программы
Дата / Время
Настройки
Вид

ЖУРНАЛ АВАРИЙ
<         Аварии сегодня

16꞉37  А=225V B=230V C=220V
16꞉33  В=159V      <      190V
14꞉13  А=223V B=228V C=225V
14꞉12  ошибка чередования фаз

МЕНЮ 
Программы
Дата / Время
Настройки
Вид

ЖУРНАЛ АВАРИЙ
<                09/2025                >
  ПН  ВТ  СР ЧТ  ПТ  СБ  ВС
   1     2     3    4    5     6     7
   8     9    10  11  12   13   14
  15   16   17  18  19   20   21
  22   23   24  25  26   27   28
  29   30  

꞉hselectro РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ

20꞉00 

Ã 220
B 220
C 220

50Гц
47°C 

Зафиксирован скачок напряжения.
Подробнее в журнале аварий

20꞉00 

Ã 220
B 220
C 220

50Гц
47°C 

Зафиксирован скачок напряжения.
Подробнее в журнале аварий

20꞉00 

20꞉00 

Ã 220

L 1

B 270

L2

C 220

L3

50Гц
47°C 

50Гц
47°C 

Напряжение фазы В ниже 
нижнего предела (190В)

Проверьте правильность
подключения фаз

20꞉00 

Ã 220
B 220
C 220

50Гц
47°C 

Зафиксирован скачок напряжения.
Подробнее в журнале аварий

꞉hselectro РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ

20꞉00 

Ã 220
B 220
C 220

50Гц
47°C 

Задержка включения 5 сек

off

20꞉00 

270
0 0.0

50 Hz
47 °C 

off
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20꞉00 

Ã 220
B 220
C 220

50Гц
 80°C

 
Внутренняя температура выше 70ºС

off


	Страница 1
	Страница 2

