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     Подключение датчика температуры

Трехпроводной кабель датчика необходимо размещать 
отдельно от кабелей питания. 
Кабель датчика может быть удлинен до 20 м при помощи 
отдельного 3‑х проводного кабеля. Кабель должен быть 
установлен в специальной трубке и удален от кабелей 
питания. Нельзя использовать для этой цели 3 жилы 
многожильного кабеля (к примеру, кабеля питания 
нагревательных кабелей) поскольку импульсы тока при 
включении питания могут повлиять на нормальную работу 
терморегулятора. Если используется экранированный 
кабель, то экран должен быть заземлен.
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     Особенности эксплуатации

   При возникновении сбоев в отсчете, переместите 
   таймер дальше от возможных источников 
   электромагнитных помех.
   Запрещается подключать к терморегулятору 
   электроприборы мощностью свыше 3кВт / 7кВт 
   (в зависимости от модели).
   Не допускается попадание влаги и пыли на входные 
   контакты клеммных блоков и внутренние 
   электроэлементы.
   Все элементы изделия находятся под напряжением 
   опасным для жизни!
   Запрещается эксплуатировать изделие в 
   разобранном виде!
При установки и эксплуатации необходимо 
придерживаться ГОСТ 12.3.019‑80, “Правила 
технической эксплуатации электроустановок 
пользователей”.

     Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации прибора ‑ 24 месяца 
со дня продажи. 
В течение гарантийного срока эксплуатации 
изготовитель производит ремонт прибора в случае 
выхода его из строя при соблюдении потребителем 
правил хранения, установки и эксплуатации.
По всем вопросам гарантии обращаться по месту 
приобретения изделия. Гарантийное обслуживание 
осуществляется при предоставлении заполненного 
гарантийного свидетельства с указанием причины 
возврата, а также соблюдении условий гарантии.

Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию в 
следующих случаях꞉ 
1.  Истек гарантийный срок.
2.  Наличие явных признаков неправильной 
     эксплуатации изделия. 
3.  Самостоятельный ремонт пользователем.
4.  Наличие следов механических повреждений
5.  Удара молнии и других причин, находящихся вне 
     контроля производителя.  

Прибор прошел приемно‑сдаточные испытания
Номер партии соответствует дате выпуска.
Изготовитель гарантирует соответствие изделия
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